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Hagyományos ólom-sav motorkerékpár akkumulátorok üzembe helyezése








AKKU-R Bt. 1097 Budapest, Táblás utca 36-38 (Dél-pesti Üzleti Park). Tel./Fax: 06 1 357 4512. Web: www.akkumulator.net


 

















Előkészítés�A gáztalanító nyílást üzembe helyezés előtt ki kell nyitni. Ennek menete: a védőkupakot távolítsa el, illetve a gázelvezető cső végét vágja el.





1.)             /








Üzembe helyezés�Az akkumulátort, amennyiben az szárazon előtöltött állapotú, fel kell tölteni akkumulátor-kénsavval (VDE 0510 szerint, sűrűség: 1,28 kg/l) a felső szintjelzőig. Az akkumulátor és a sav minimális hőmérséklete 10° C legyen. 





2.)				   3.)








Kis idő múlva ellenőrizni kell a savszintet és szükség esetén savval utána kell tölteni.











4.)					5.)











Javasoljuk, hogy közvetlenül a savval történő feltöltést követő használatba vétel előtt is várjon néhány percet, amíg az akkumulátor eléri az üzemkész állapotot.





Amennyiben bármilyen további segítségre lenne szüksége, forduljon hozzánk bizalommal. Örömmel állunk rendelkezésére.





Kérjük, olvassa el figyelmesen az ólom-sav akkumulátorok kezelésére vonatkozó figyelmeztetéseket és biztonsági előírásokat is, és saját egészsége, biztonsága érdekében maradéktalanul tartsa be azokat!
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